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（注意１）本製品は製品改良のため予告なくソフトウェアをバージョンUPする
　　　　　ことがございます。そのため本書と製品の内容が若干異なる場合があります。
　　　　　本文中の画面表示及び数値は説明用に加工している場合があります。
　　　　　          
（注意２）本書は製品製造時の情報をもとに製作されております。
　　　　　取り付け作業に入る前に必ず最新情報を弊社ホームページ
　　　　　（http://www.blitz.co.jp/touch-brain/）にてご確認ください。

（注意３）本書はREFLASH CARDについて記載しております。
　　　　　よってTouch-B.R.A.I.N.本体に関しては、Touch-B.R.A.I.N.取扱説明書を
　　　　　ご参照願います。

（注意４）本製品はノーマル車両を前提に製作されております。
　　　　　改造ECUに本製品を使用した場合は保証の対象外とさせていただきます。

ＲＥＦＬＡＳＨ　ＣＡＲＤ
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パーツリスト

保証書

REFLASH CARD 保証書 取扱説明書１ １ １

microSD
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注意事項１
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注意事項２
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製品特徴

（REFLASH CARD）

本製品はTouch-B.R.A.I.N.（以下BRAIN）に挿入してBRAIN経由でエンジンECUの制御データを
書き換えるためのデータカードになります。

①BRAINに挿入して実行するだけでエンジンECUデータの書き換えが可能です。
　所要時間は５分程度です。車両のハーネスを加工したり、エンジンECUを改造する必要はありません。
②エンジンECUのノーマルデータ吸い上げ格納機能搭載。ノーマルデータにいつでも戻せます。
　所要時間は２０分程度です。
③Rewrite機能搭載。同じ車両/エンジンECUでしたら何度でも書き込み可能です。
④三菱ランサーエボリューションX（一部年式）などの最新の車両に対応。
　詳細は弊社ホームページ(http://www.blitz.co.jp/touch-brain/）の最新車種別適合表を
  ご確認ください。

本製品は１度実行すると、実行した車両/ECU/本製品が紐付けされます。
よって、同型式の車両に乗り換えたり、ECUを交換したり、
本製品を紛失もしくは破損した場合は、本製品を再度ご購入いただくことに
なりますのでご注意ください。

本製品を紛失もしくは破損した場合は、ECUのノーマルデータへの復帰が
できなくなりますのでご注意ください。
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BRAIN

車両へ接続

REFLASH CARD

ノーマルデータ吸出し

REFLASH DATA書き込み

本製品を各種データ保存用としてのご使用はお止めください。
格納データが破損してしまう恐れがあります。

本製品を実行すると、車両が自動車メーカーの保証対象外になる場合が
ありますので、ご注意ください。
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取付方法

本製品のBRAINへの挿入箇所及び挿入方向は写真のようになります。

本製品をBRAINへ挿入する際は、挿入方向にご注意ください。
誤った向きに挿入すると、本製品及びBRAINを破損する恐れがあります。
また、本製品をBRAINへ斜めに挿入すると、本製品がBRAINケース内に脱落する
場合がありますのでご注意ください。

（挿入箇所及び挿入方向）
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ノーマルデータ吸出し方法１

ノーマルデータ吸出し作業及びREFLASHデータ書き込み作業時は、
車両をIGN ON（エンジンOFF）状態にします。
よって車両のバッテリー電圧の低下にご注意ください。
作業前に車両のバッテリーの状態をご確認いただき、問題がある場合は新品に
交換してから作業をおこなってください。

本製品をはじめてご使用になる場合は、必ずノーマルデータの吸出し作業が必要になります。
ノーマルデータ吸出し作業（所要時間２０分程度）完了後に引き続き
REFLASHデータの書き込み作業（所要時間５分程度）を実行してください。

ノーマルデータ吸出し作業及びREFLASHデータ書き込み作業中に、
車両のバッテリー電圧が低下（１０V以下）した場合、作業が正常に終了せず
ECUが破損してしまう恐れがありますのでご注意ください。

①BRAIN本体のプログラムバージョンが1.10以上であることを確認してください。
②BRAINにREFLASH CARDを挿入してください。
③車両をIGN ON（エンジンOFF）の状態にしてください。
④BRAINのアイコンメニュー画面のReflashを選択してください。

⑤以下の警告画面に移項するので、警告内容をご確認いただき内容に同意する場合は同意ボタンを
　タッチしてください。同意いただけない場合は画面右上をタッチしてReflashを終了してください。

Reflash

警 告

本機能を実行すると自動車メーカーの保証対象外と
なる場合があります。
本機能は車種及び選択データの種類により実行終了
までに5～10分程度の時間を要する場合があります。
本機能を実行中、車両のバッテリー電圧の低下に
ご注意ください。

同 意

Reflash

Once you execute this function,it may not be
covered by maker warrnaty.
It may need 5～10 min to complete execution
depending on the vehicle or sorts of data.
Be careful about a decrease in Voltage of the
vehicle while this function is in execution. 

WARNING

AGREE

BRAINが日本語表示の場合 BRAINが日本語表示以外の場合

本製品をご使用する場合は、BRAIN本体プログラムを1.10以上にしてからご使用
ください。バージョンUPに関しての詳細情報は弊社ホームページのBRAIN専用ページ
ご覧ください。

BRAINプログラムバージョン
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ノーマルデータ吸出し方法２

⑥以下の警告画面に移項するので、警告内容をご確認いただき内容に同意する場合は同意ボタンを
　タッチしてください。同意いただけない場合は画面右上をタッチしてReflashを終了してください。

Reflash

本体にSDｶｰﾄﾞを挿入してください。
本体/ﾊｰﾈｽ/ｺﾈｸﾀが確実に接続されていることを
確認してください。
ｴﾝｼﾞﾝを停止し、ｷｰｽｲｯﾁをIGN-ONの状態に
してください。

同 意

Reflash

Slot SD card on this device. 
Make sure that device / harness / connector
are connected properly.
Stop the engine and leave the key switch on IGN-ON.

AGREE

BRAINが日本語表示の場合 BRAINが日本語表示以外の場合

Reflash
1860A934 SPEED CUT 

同 意

DEFAULT READ

Reflash
1860A934 SPEED CUT 

DEFAULT READ

AGREE

Reflash

車両のバッテリー電圧の低下にご注意ください。

1860A934 SPEED CUT 

60%

DEFAULT READ

Reflash

Be careful about adecrease in Voltage of the vehicle.

1860A934 SPEED CUT 

60%

DEFAULT READ

⑦以下の画面に移項するので、DEFAULT READをタッチし、同意ボタンをタッチしてください。
　同意いただけない場合は画面右上をタッチしてReflashを終了してください。

BRAINが日本語表示の場合 BRAINが日本語表示以外の場合

⑧以下の画面に移項してノーマルデータ吸出しが開始されます。所要時間は２０分程度です。

BRAINが日本語表示の場合 BRAINが日本語表示以外の場合

ECU型式

製品内容

実行目盛
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ノーマルデータ吸出し方法３

⑨以下の画面に移項したらOKボタンをタッチして、車両をキースイッチOFFにしてください。
　その後30秒以上経過したら、エンジンを始動して車両に異常の無いことを確認してください。
  以上でノーマルデータ吸出し作業は終了になります。

Reflash

実行完了

1860A934 SPEED CUT 

100%

ＯＫ

Reflash

Completed

1860A934 SPEED CUT 

100%

ＯＫ

BRAINが日本語表示の場合 BRAINが日本語表示以外の場合
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REFLASHデータ書き込み方法１

ノーマルデータ吸出し作業及びREFLASHデータ書き込み作業時は、
車両をIGN ON（エンジンOFF）状態にします。
よって車両のバッテリー電圧の低下にご注意ください。
作業前に車両のバッテリーの状態をご確認いただき、問題がある場合は新品に
交換してから作業をおこなってください。

本製品をはじめてご使用になる場合は、必ずノーマルデータの吸出し作業が必要になります。
ノーマルデータ吸出し作業（所要時間２０分程度）完了後に引き続き
REFLASHデータの書き込み作業（所要時間５分程度）を実行してください。

ノーマルデータ吸出し作業及びREFLASHデータ書き込み作業中に、
車両のバッテリー電圧が低下（１０V以下）した場合、作業が正常に終了せず
ECUが破損してしまう恐れがありますのでご注意ください。

①BRAIN本体のプログラムバージョンが1.10以上であることを確認してください。
②BRAINにREFLASH CARDを挿入してください。
③車両をIGN ON（エンジンOFF）の状態にしてください。
④BRAINのアイコンメニュー画面のReflashを選択してください。

⑤以下の警告画面に移項するので、警告内容をご確認いただき内容に同意する場合は同意ボタンを
　タッチしてください。同意いただけない場合は画面右上をタッチしてReflashを終了してください。

Reflash

警 告

本機能を実行すると自動車メーカーの保証対象外と
なる場合があります。
本機能は車種及び選択データの種類により実行終了
までに5～10分程度の時間を要する場合があります。
本機能を実行中、車両のバッテリー電圧の低下に
ご注意ください。

同 意

Reflash

Once you execute this function,it may not be
covered by maker warrnaty.
It may need 5～10 min to complete execution
depending on the vehicle or sorts of data.
Be careful about a decrease in Voltage of the
vehicle while this function is in execution. 

WARNING

AGREE

BRAINが日本語表示の場合 BRAINが日本語表示以外の場合

本製品をご使用する場合は、BRAIN本体プログラムを1.10以上にしてからご使用
ください。バージョンUPに関しての詳細情報は弊社ホームページのBRAIN専用ページ
ご覧ください。

BRAINプログラムバージョン
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REFLASHデータ書き込み方法２

⑥以下の警告画面に移項するので、警告内容をご確認いただき内容に同意する場合は同意ボタンを
　タッチしてください。同意いただけない場合は画面右上をタッチしてReflashを終了してください。

Reflash

本体にSDｶｰﾄﾞを挿入してください。
本体/ﾊｰﾈｽ/ｺﾈｸﾀが確実に接続されていることを
確認してください。
ｴﾝｼﾞﾝを停止し、ｷｰｽｲｯﾁをIGN-ONの状態に
してください。

同 意

Reflash

Slot SD card on this device. 
Make sure that device / harness / connector
are connected properly.
Stop the engine and leave the key switch on IGN-ON.

AGREE

BRAINが日本語表示の場合 BRAINが日本語表示以外の場合

⑦以下の画面に移項するので、WRITE SPEED CUT(スピードリミッターカットデータの場合）
　をタッチししてください。なお、ノーマルデータに戻したい場合は同様にWRITE NORMAL
　をタッチしてください。その後、同意ボタンをタッチしてください。
　同意いただけない場合は画面右上をタッチしてReflashを終了してください。

BRAINが日本語表示の場合 BRAINが日本語表示以外の場合

⑧以下の画面に移項してREFLASHデータ書き込みが開始されます。所要時間は５分程度です。

BRAINが日本語表示の場合 BRAINが日本語表示以外の場合

ECU型式

製品内容

実行目盛

Reflash
1860A934 SPEED CUT 

同 意

Reflash
1860A934 SPEED CUT 

AGREE

WRITE SPEED CUT

WRITE NORMAL

WRITE SPEED CUT

WRITE NORMAL

Reflash

車両のバッテリー電圧の低下にご注意ください。

1860A934 SPEED CUT 

60%

Reflash

Be careful about adecrease in Voltage of the vehicle.

1860A934 SPEED CUT 

60%

WRITE SPEED CUT WRITE SPEED CUT
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REFLASHデータ書き込み方法３

⑨以下の画面に移項したらOKボタンをタッチして、車両をキースイッチOFFにしてください。
　その後30秒以上経過したら、エンジンを始動して車両に異常の無いことを確認してください。
  以上でREFLASHデータ書き込み作業は終了になります。

Reflash

実行完了

1860A934 SPEED CUT 

100%

ＯＫ

Reflash

Completed

1860A934 SPEED CUT 

100%

ＯＫ

BRAINが日本語表示の場合 BRAINが日本語表示以外の場合
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お問い合せ先

カスタマー登録と製品の保障について

〒202-0023 東京都西東京市新町4-7-6

この度はブリッツ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品はカスタマー登録をおこなって頂くことにより、製品保障規定に則って
製品本体の修理をいたします。

（場合によって修理できない場合などは代替品での対応となります）
  カスタマー登録は下記弊社WEB SITEより簡単に行えますのでご購入後速やかに
  登録をお願いします。

【カスタマー登録】http://www.blitz.co.jp/touch-brain/
　※画面指示に従い登録を完了してください。
　※登録の際には保証書に記載のシリアルナンバーが必要です。
　　オーナー様専用ページへは登録後メールにて発行されるIDにてログイン可能
　　となります。

尚、カスタマー登録をされない場合、添付保証書だけでは製品保障の対象とは
なりません。また、本体プログラムのバージョンアップなどのサポート等は一切
受けられませんのでご注意願います。また、登録後も添付保証書は検査/修理などの
際に必要になります。取扱説明書とともに大切に保管いただきますよう
お願いいたします。

■お問い合わせ先

■発売元

連絡先

ＴＥＬ

ＵＲＬ

０４２２－６０－００３３

ＢＬＩＴＺ　サポートセンター

http://www.blitz.co.jp/touch-brain/

発売元

所在地

株式会社　ブリッツ




