




































１８

設定画面１

設定変更は、自動車を停車させて安全な場所でおこなってください。
運転しながらの設定変更は大変危険ですのでお止めください。

(6)[表示言語設定]
アイコンメニューのFunct → BaseFunct → Language
の順に操作して、
日本語/ENG(英語)/TRD(繁体字)/SMP(簡体字)の中から
選択してください。
Languageという文字をタッチするごとに設定が切り替わります。

(7)[通信種別設定]
アイコンメニューのFunct → BaseFunct → ComTypeの順に
操作して、取付車両にあった通信種別を選択してください。
なお、通信種別に関しては、
弊社ホームページ(http://www.blitz.co.jp)にて
公開している車種別適合表とあわせてご覧ください。

(8)[基本単位設定]
アイコンメニューのFunct → BaseFunct → Unit → BaseUnit
の順に操作して、SI/USAの中から選択してください。
BaseUnitという文字をタッチするごとに設定が切り替わります。

(9)[馬力単位設定]
アイコンメニューのFunct → BaseFunct → Unit → PowerUnit
の順に操作して、PS/KWの中から選択してください。
PowerUnitという文字をタッチするごとに設定が切り替わります。

本項目は、設定に関する全事項を記載しております。本製品の必要最低限の機能のみを
使用する場合は、(1)(6)(7)(15)(16)のみ実行してください。

アドバイス

(1)[オールリセット]
アイコンメニューのFunct → Reset → ALLReset
の順に操作してください。
工場出荷状態に戻ります。

(2)[ピークリセット]
アイコンメニューのFunct → Reset → PeakReset
の順に操作してください。
全ピーク値がリセットされます。

(3)[エコポイントリセット]
アイコンメニューのFunct → Reset → EcoPointReset
の順に操作してください。
エコポイントがリセットされます。

(4)[燃費表示リセット]
アイコンメニューのFunct → Reset → MileageMoniReset
の順に操作してください。
走行距離/消費燃料/燃料代/平均燃費/積算燃費の
表示のみがリセットされます。
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(5)[燃費オールリセット]
アイコンメニューのFunct → Reset → MileageAllReset
の順に操作してください。
燃費表示補正値、及び
走行距離/消費燃料/燃料代/平均燃費/積算燃費の
表示がリセットされます。






















